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	Smeltesikrings tabel  på D0

	Sikrings størrelse
	Type

	2 A
	D01

	4 A
	D01

	6 A
	D01

	10 A
	D01

	13 A
	D01

	 16 A 
	D01

	20 A
	D02

	25 A
	D02

	35 A
	D02

	50 A
	D02

	63 A
	D02

	80 A
	D03

	100 A
	D03
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	Smeltesikrings tabel på D II, D III og D IV

	Sikrings størrelse
	Type

	2 A
	D II

	4 A
	D II

	6 A
	D II

	10 A
	D II

	 16 A 
	D II

	20 A
	D II

	25 A
	D II

	35 A
	D III

	50 A
	D III

	63 A
	D III

	80 A
	D IV

	100 A
	D IV
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*Tabeller i referencemåde D2, er rettet i forhold til HD60364.
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Tabel A52.3 (fortsat)
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Tabel A.52.3 (fortsat)
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Tabel A.52.3 (fortsat)

matode til brug ved

Nummer Installationsmetoda. Baskrivelse bestommlsg af
Stromveerdi
(se anneks B)
Enleder-cller flerlederkabler direkte |
murvaerk med on termisk modstand pa
B hojst 2K - mW. c
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beskyttelse o
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Tabel A.52.3 (fortsat)

Reforencainstallations-
‘metodo il brug ved
Nummer Instalaionsmetode Boskivelse bostammelsgaf
P
(se anneks BI
Enleder- el floiederkabler med
kappe direkte ord
= ~ med supplerende mekanisk b2
Beskyuslee®

= Vamggens inderbeklzedning har en termisk ledningsevne pé mindst 10 Wi K.

© Vesrdier angivet for referenceinstallationsmetods B1 og B2  anneks B er for en enkelt stramkreds. Hvor der er mere end en
stromkreds i kabelkanalen, anvendes reduktionsfakioren angivet i tabel B.52.17, uanset om der er indvendige opdelinger
eller skilevasgge.

 Der skal tages seeriige hensyn, hvor kabler er fort lodret, 0g der er begraznset ventiation. Omgivelsestemperaturen ved
toppen af den lodrette del kan vesre vessentiig foroget. Dete forhold er under overveielse.

9 Vaerdier for referenceinstallationsmetode B2 kan anvendes.

° Kapslingens termiske modstand antages at vesre lav ps grund af konstruktionsmaterialet og mulige luftafstande. Huis kon-
struktionen er termisk identisk med installationsmetode & eller 7, kan referenceinstallationsmetode B1 anvendes.

* Kapslingens termiske modstand antages at vesre lav pé grund af konstruktionsmaterialet og mulige luftafstande. Huis kon-
struktionen er termisk identisk med installationsmetode 6,7, 8 eller 9, kan referenceinstallationsmetode B1 eller B2 anven-
des.

9 Faktoremeitabel B.5217 kan ogsa anvendes.
" D, orden udvendige diameter pb t flerederkabel:
~ 2.2 kebeldiometeren, hviste enlederkabler er bundet sammeni trkant, eller
~ 3 kabeldiameteren, hvs re nlederkablr er bundet sammeni flad formation.

Ver den mindste dimension eller diameter af en lukket kanal eler ot hulrum i murvaerk eller den lodrette dybde af en rekt-|
‘anguleer kanal, et rektangulzert gulv- eller lofishulrum. Kanalens dybde er vigtigere end bredden.

| D, orden udvendige diameter f ror eler e lodrettsdybde of enlukket kabelkanal.
! D, er rorets udvendige diameter.
™ For ferlederkabler,der instaleres i henhold il metod 55, anvendes referencemetode B2.

" Det anbefales, at disse installationsmetoder kun anvendes pé steder, hvor kun personer med scerlig iladelse har adgang,
saledes at reduktionen i stromveerdi og brandfaren pa grund af ophobning af affald kan undgas.

© For kabler med ledere pé hojst 16 mm? ken stromvesrdien vesre hojere.

P Termisk modstand i murvesrk er hojst 2 K - mW, termen ‘murveerk- deskker ogsé over mursten, beton, gips og lignende
(undtagen termisk isolerende materisler).

9 Det kan sccepteres st tage direkte nedgraveds kabler med under dette nummer, nér jordens termiske modstand er o stor-

relsesordenen 2.5 K - mW.Ved mindre modstande er stromvasrdien fo direkte nedgraveds kabler betydelig hajere end for
Kabler i lukkede kanaler.
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Tabel B.52.1 - Referenceinstallationsmetoder som grundlag for tabeller for stromvaerdier
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Tabel B52.1 (fortsat)
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Tabel B52.2 - Stromvaerdier i ampere for installationsmetoder i tabel B.52.1 -
PVC-isolering/to belastede ledere, kobber eller aluminium —

Ledertemperatur: 70 °C, omgivelsestemperatur: 30 °C i luft, 20 °C:i jord
Instalationsmatode i tabel B52.1
Nominelt a a2 81 B2 c o1 2
ledor =
tvesrsnit [ - -
= e E P [k | P |EE
1 2 3 4 5 B 7 s
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NOTE - I kolonne 3, 5,6, 7 og 8 er det antaget, atledere er runde for tveersnit t og med 16 mm2. Veerdier for starre tvasrsnit
geslder for sektorformede ledere og kan med sikkerhed anvendes for runde ledere.
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‘fabel B.52.3 - Stromvzerdier | ampere for installationsmetoder | tabel B.52.1 -
XLPE- eller EPR-isolering, to belastede ledere/kobber eller aluminium -
Ledertemperatur: 90 °C, omgivelsestemperatur: 30 °C i luft, 20 °C: jord
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NOTE - I kolonne 3,5, 6,7 og 8 er det antage, atledere er runde for tveersit il og med 16 mm? Veerdier for starre tvasrsnit
geslder for sektorformede ledere og kan med sikkerhed anvendes for runde ledere.
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Tabel B.52.4 - Stromvzerdier i ampere for installationsmetoder i tabel B52.1 -
PVC-isolering, tre belastede ledere/kobber eller aluminium —

Ledertemperatur: 70 °C, omgivelsestemperatur: 30 °C i luft, 20 °Ci jord
Instalationsmatode i tabel B52.1
Nominelt a a2 81 B2 c o1 2
Tedor
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NOTE - I kolonne 3,5, 6,7 og 8 er det antaget, atlsdere er runde for tveersnit i og med 16 mm?. Veerdier for starre tvasrsnit
geslder for sektorformede ledere og kan med sikkerhed anvendes for runde ledere.
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Tabel B.52.5 - Stromvzerdier i ampere for installationsmetoder i tabel B.52.1-
XLPE- eller EPR-isolering, tre belastede ledere/kobber eller aluminium —
Ledertemperatur: 90 °C, omgivelsestemperatur: 30 °C i luft, 20 °C: jord

=B P | PP EE
=

NOTE - I kolonne 3,5, 6,7 og 8 er det antaget, atledere er runde for tveersnit i og med 16 mm? Veerdier for starre tvasrsnit
geslder for sektorformede ledere og kan med sikkerhed anvendes for runde ledere.
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Tabel B52.10 - Stromvzerdier i ampere for installationsmetode E, F og G tabel B52.1—
PVCisolering, kobberledere - Ledertemperatur: 70 °C, referenceomgivelsestemperatur: 30 °C

Installationsmetode i tabel B52.1
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NOTE 1 Det antages, at ledere er runds for tvesrsnit il og med 16 mm?. Vasrdier for starre tvesrsnit gaelder for sektorfor-

mede ledere og ken med sikkerhed anvendes for runde ledere.

NOTE2- D, er kablets udvendige diameter.
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Tabel B52.11 - Stromvaerdier i ampere for installationsmetode E, F og G i tabel B.52.1 - PVC-isolering,
aluminiumledere - Ledertemperatur: 70 °C, referenceomgivelsestemperatur: 30 °C

Installationsmetode i tabel B52.1
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NOTE 1 - Det antages, atledere er runde for tvasrsnit il og med 16 mn. Vaerdier for starre tveersnit geslder for sktorfor-
mede ledere og ken med sikkerhed anvendes for runde ledere.

NOTE 2D, er kablets udvendige diameter.
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Tabel B52.12 - Stromvaerdier i ampere for i

istallationsmetode E, F og G i tabel B.52.1- XLPE- eller

EPRiisolering, kobberledere - Ledertemperatur: 90 °C, referenceomgivelsestemperatur: 30 °C

Installationsmetode i tabel B52.1
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NOTE 1 Det antages, at ledere er runds for tvesrsnit il og med 16 mm?. Vasrdier for starre tvesrsnit gaelder for sektorfor-

mede ledere og ken med sikkerhed anvendes for runde ledere.

NOTE2- D, er kablets udvendige diameter.
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‘Tabel B52.13 - Stromvasrdier i ampere for installationsmetode E, F og G i tabel B.52.1- XLPE- eller EPR-
isolering - aluminiumledere - Ledertemperatur: 90 °C, referenceomgivelsestemperatur: 30 °C
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NOTE 1 Det antages, at ledere er runds for tvesrsnit il og med 16 mm?. Vasrdier for starre tvesrsnit gaelder for sektorfor-
mede ledere og ken med sikkerhed anvendes for runde ledere.

NOTE 2D, er kablets udvendige diameter.





image23.png
Tabel B.52.14 - Korrektionsfaktorer for andre omgivende lufttemperaturer end 30 °C for stromveerdier

for kabler i luft
Isolering
N Mineral®
tamperatur® PVC-overtres

s e napEoo e S | e

beroringstilgeengelig T05°C

T0:¢

_ = = PP pn
s 117 2 = o
I o o8 s .07
» 1.0 10 w .
b 100 100 ol posd
@ o hoed 053 06
= o o 085 052
© o o o7 oss
“ o o o5 o8t
s os1 o7 057 0%
&0 050 o7 048 o
e - 085 - o
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2 Kontakt producenten for hejere omgivelsestemperaturer.
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Tabel B.52.15 - Korrektionsfaktorer for andre omgivende jordtemperaturer end 20 °C for stromveerdier
for kabler i lukkede kanaler i jord

Jordtemperatur Isolering
c PVC XLPE og EPR
10 110 107
15 105 104
20 1,00 1,00
2 095 096
20 089 093
£ 084 089
a0 077 085
5 on 080
50 063 076
55 055 o7
60 045 085
65 - 0,60
70 - 053
75 - 046
8 - 038
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Tabel B.52.16 - Korrektionsfaktorer for kabler nedgravet direkte i jord eller i nedgravede lukkede kanaler,
for termisk modstand i jord forskellig fra 2,5 K - m/W, der skal anvendes for stromvzerdier for

referenceinstallationsmetode D
Termisk modstand, K - m/W 05 07 1 15 2 25 3
Korrektionsfaktor for kabler i nedgravede lukkede kanaler | 1,28 | 1,20 | 1,18 | 11 1,05 1 0,96
Korrektionsfaktor for direkte nedgravede kabler 188 | 162 | 15 | 128 | 112 1 0,90

NOTE 1 - De angivne korrektionsfaktorer er middelvzerdier for et omrade af ledertvzersnit og installationstyper indeholdt i
tabel B.52.2 il B.52.5. Nojagtigheden af korrektionsfaktorerne er inden for +5 %.

NOTE 2 - Korrektionsfaktorerne kan anvendes pé kabler, der er trukket i nedgravede lukkede kanaler. For kabler nedgravet
direkte ijord vil korrektionsfaktorerne for termisk modstand mindre end 2,5 K - m/W vasre hajere. Hvis der kreaves mere pree-
cise vaerdier, kan de beregnes ved hjzslp af de metoder, der er angivet i IEC 60287-serien.

NOTE 3-Korrektionsfaktorerne kan anvendes pa lukkede kanaler nedgravet i en dybde pé indtil 0.8 m.
NOTE 4 - Det antages, at jordens egenskaber er ensartede. Der er ikke taget hojde for fugtmigrering, som kan fore tl et om-

rade med hgj termisk modstand rundt om kablet. Hvis delvis udtarring af jorden kan forudses, skal den tilladte stromvesrdi
findes ud fra de metoder, der er specificeret i IEC 60287-serien.
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‘Tabel B52.17 - Reduktionsfaktorer for en stromkreds eller et flerlederkabel eller samlet fremforing af
‘mere end en stromkreds eller af mere end et flerlederkabel til anvendelse sammen med stromvaerdier
henhold til tabel B.52.2 il B52.13

Antal sromkradsa ale fleriederkabler Ti anvendelse
Num- Placaring ‘sammen med
mer | tatlerberorondel | 3 [ 2 [ 5 |4 |5 |6 |7 |s] ]| || swommne
‘Bundiot uf paen 8522085213
1| overade,indfmidet | 100 | 080 | 070 [ 085 | 060 | 057 | 054 | 052 | 050 | 045 | 041 | 038 | " Instalations-
olloringapsit metodeA
Ent lag pa vag, quiv
2 | ellruporiororat 100 | 085 | 078 | 075 | 073| 072 | 072 | 071 [ 070 es22uBs27
Kabolbakke Insallatons.
‘metodaC
Enkeltlag fasigiont. Ingen yderligere
3 | Enkeltiag s 095 |01 | 072 | 0ss | 0ss | 064|063 |02 | 081 vl
ormera and il
EnkoltIag pa porororet stromiradso alor
4| vandrotollorlodrat | 100 | 088 | 082 [ 077 | 075 | 073 073 | 072 | 072 | " flriedarkabler
Bs28tIER213
tabolbakke Insallations.
metodeEog F
Enket lag pa kabelsige
5 | eniapiaatasioe | 100 | ogr | 082|080 080|079 | 079 | 078|078

NOTE 1~ Disse faktorer kan anvendes pé samlet fremforing af ensartede kabler, ens belastede.
NOTE 2- Nér den vandrette afstand mellem nasrliggende kabler erstarre end to gange deres yderdiameter, er det ikke nod-
vendigt at anvende en reduktionsfaktor.
'NOTE3-De samme faktorer kan anvendes for:
- samletiremfaring afto eller trs enlederkabler
- flrlederkabler.
INOTE 4 Huis et system bestér af bads to- og trelederkabler, regnes det totale antal kabler som antallet af stromiredse, og

den tihgrende fakior anvendes sammen med tabellerne for to belastede ledere for tolederkabler og for tre belastede ledere:
fortrelederkabler.

NOTE 5 - Hyis en samlet fremforing bestar af n enlederkablr, kan den enten betragtes som n/2 stromkredse med to bela-
stede ledere eller n3 stromkredse med tre belastede ledere.

'NOTE 6 De angivne vesrdier er middelvaerdier for et omrade af ledertvaersnit og installationstyper indeholdt  tabel B.52.2
1B.52.13, 0g nejagtigheden af tabelveerdieme er inden for 5 %.

NOTE 7 For nogle installationer og for andre installationsmetoder, som ikke er indsholdt  tabellen ovenfor, kan det vaere:
hensigtsmesssigt at anvende faktorer, der er beregnet tl specifikke forhold, se x tabel B 52.20 0g B52.21
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‘Tabel B.52.18 - Reduktionsfaktorer for mere end en stromkreds, kabler lagt direkte i jord -

Installationsmetode D2 i tabel B.52.2 til B.52.5 - Enleder- eller flerlederkabler
Rttt bt

-

suombrodso | oo lkbler [ Enlabel | g amm osm
2 075 080 085 050 00
3 085 070 075 080 085
. o0 om0 os0
s oss oss ass o0
. o0 oss a0 o0
; o ost o 057 om
. o ose o5t oss o
. o oss oss on
w o3 o os0 on
16 032 038 047 056 068
20 029 035 044 053 066

e e—

@ e .0
e

'NOTE 1-De angivne veerdier geder for en installationsdybde pa 0.7 m og en termisk jordmodstand pa 2,5 K - . De er
‘middelveerdier for et omrade af ledertvasrsnit og installationsmetoder indeholdt i tabel B.52.2 il B.525 De afrundeds mid-
Gelvasrdier kan i visse tifelde resultere | feil pa indiil +10 %. (Huis der kresves mere prescise vaerdier, kan de beregnes ved
hizelp af de metoder, der er angivet  IEC 60287:2-1)

NOTE 2- Hyis den termiske modstand er lavers end 2.5 K - mW, kan korrektionsfaktorerne generelt forages og beregnes.
ved hizlp af de metoder, der or angivet IEC 60287-2-1.

INOTE3 - Hyis en stromkreds bestir af m parallelleledere pr. fass, bor denne kreds betragtes som m kredse, nér reduktions-
faktoren skal fastsaztes.
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‘Tabel B52.20 - Reduktionsfaktorer for samlet fremforing af mere end et flerlederkabel til
anvendelse med referencestromvzerdier for flerlederkabler i fri luft -
Installationsmetode E i tabel B52.8 il B.52.13

Antal Antal kablor pr.kabslbakke oller -stige
kabal-
Installationsmetode i tabel A.52.3
bakkeraller| 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | s
1 100 | 0gs | 082 | 073 | 078 | 073
2 100 | 07 | 080 | 077 | 073 | 0s8
3 100 | ogs | 079 | 076 | 071 | 0gs
Perforerede. 3 100 | 084 | 077 | 073 | 068 | 0ss
kabelbakker | 37
(note3)
100 | 100 | 088 | 085 | 091 | -
100 | 0ge | 096 | os2 | 087 | -
100 | 0ss | 085 | oe1 | 0gs | -
1 100 | 0gs | 082 | 078 | 073 | 072
2 100 | oss | 0g1 | 07 | 071 | 070
Lodrette.
perforerede
kabelbakker | 31
(note4)
1 100 | os1 | oge | ogs | 087 | -
2 100 | os1 | 088 | 07 | 085 | -
1 097 | 084 | 078 | 075 | 071 | 0g8
Uperorerede | 3000 2 097 | 03 | 076 | 072 | 088 | 083
kabelbakker 3 097 | 082 | 075 | 071 | 06 | 061
3 097 | 081 | 073 | 0gs | 063 | 088
Kabelsige- - 1 100 | 07 | 082 | 0g0 | 079 | 078
systemer, 2 100 | 0gs | 080 | 078 | 078 | 073
holdere osv. 3
3 100 | ogs | 079 | 07 | 073 | 070
(note3) B
3 100 | 084 | 077 | 073 | 088 | 04
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Tabel B52.20 (fortsat)

‘Antal Antal kabler pr.kabslbakke oller -stige
kabel-
Installationsmatode i tabel A.52.3
bakkeraller | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | s
stiger
1 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -

100 | 0se | 0%8 | 087 | 096 | -
100 | 0ss | 097 | 06 | 083 | -

'NOTE 1 - De angivne veerdier er middelvaerdier for de kabeltyper og det omrade af ledertveersnit, der er indeholdt i tabel
A5281il A52.13. Spredningen af verdiene er normalt mindre end 5 %.

NOTE 2 Faktorerne geelder for et enkeltlag kabler i flles fremfring som vist ovenfor og gslder kke, nar kabler er instal-
lereti mere end et lag, der rrer hinanden. Vaerdier for sadanne installationer kan vesre betydelig lavers og bar bestemmes
ved hicelp af en passende metode.

NOTE 3-Veerdieme er angivet for en lodret afstand mellem kabelbakker pa 300 mm og mindst 20 mm mellem kabelbakker
g veeg. For mindre afstande ber faktorerne reduceres.

NOTE 4-Vesrdierne er angivet for vandret afstand mellem kabelbakker pé 225 mm med kabelbakker monteret ryg mod ryg.
For mindre afstande bor faktorerne reduceres.
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Tabel 46: Stromveerdier med udgangspunkt i HD 516 S2: 1997 for PKLF®, PKL®, PKA®, NOPKLF®, NOPKL®,
NOPKA® ved en omgivelsestemperatur pa 30 °C

Tvaersnit 2- og 3-leder ledninger 3-, 4- og 5-leder ledninger
2 belastede ledere 3 belastede ledere
mm? A A
0,5 3 3
0,75 6 6
1 10 10
15 16 16
2,5 25 20
4 32 25
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Tabel 45: Stromvaerdier med udgangspunkt i HD 516 S2 : 1997 for gummiisolerede ledninger for 60°C ved
en omgivelsestemperatur pa 30°C.

Tveersnit|  1-leder ledninger anbragt test sammen 2]:3;::;” I:::?i:;;r I:d‘::;;r I:c;:::ge;r
mm? 2 belastede ledere | 3 belastede ledere | 2 belastede ledere | 3 belastede ledere | 3 belastede ledere | 3 belastede ledere
A A A A A A
075 6 6 6 6
1 10 10 10 10
15 16 16 16 16
25 25 20 20 20
4 34 30 34 25 30 30
6 43 38 43 36 37 38
10 60 53 60 51 52 54
16 79 74 79 67 69 7
25 104 94 105 89 92 94
35 129 17 110 114
50 162 148 138 143
70 202 185 172 178
95 240 222 204 210
120 280 260 238 248
150 321 300 273 282
185 363 341 309 319
240 433 407 365 377
300 497 468 415 430
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Hojest tilladte spaendingsfald

‘Spandingsfaldet mellem installationens forsyningspunkt og et fislutningssted ma ikke overstige vasrdierne i tabel
G521, udtrykt med hensyn til vasrdien af den nominelle speending i installationen.

Tabel G52.1- Speendingsfald

- ‘Anden
Installationstype Belysning anvendolse.
%
%
A-Lavspndingsinstallationer forsynet direkte fra offentigt orsyningssystem 3 s
B-Lavspeendingssystem forsynet fra privat lavspandingsforsyning 6 s

= Det anbefales, at speendingsfald inden for grupper sé vidt muligtikke overstiger de vaerdier, der er angivet under instal-
lationstype A.

Nar hovediedningssystemet i installationerne er lzngere end 100 m, kan disse speendingsfald sges med 0,005 % pr. meter
ud over 100 m, dog hjst med 05 %.

‘Speendingsfaldet fastsaies ud fra stromforbrugende materiels behoy, 0g der anvendes samidighedsfaktorer, hvor det er
relevant, eler ud fra vesrdierne af stromkredsenes dimensioneringsstrom.

NOTE 1-Ethgjere spendingsfald kan accepteres
~ formotorer  statperioder

~ for andet materiel med hojindkoblingsstrom

forudsat at detikres, atspeendingsvaritionerne forbliver inden for de granser, der er specificeretidenrelevante produidtan-
dard.

NOTE 2-Folgends midleridige forhold o undiaget:

- spndingstransienter

~ spandingsvariation som folge af unormal dif.

‘Spandingsfald kan bestemmes ud fra falgende formel:

pgcosetilsing ly
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Tekniske data

Kiassifkation
Regulativer

Poler/hndiering

Anvendelig for siringer gL, £G, aM
Omgivelsestemperatur:

- Lager min/max

- Drit min/max.

Temperature for sikringsskuffe
Isoleringsdele

Brand Kassfikatiorvkrybemodstand
Tethedsgrad/strombeskyticise

Stromskinner
Nominel dritsspending U

-AC

DC

Nominel drifsstrom ly

Nominel konstant sirom |,
Overspendings kategor/Forureningsgrad
Kapaciet strom transient Urmp

Nominal specia- speending AC

Max. Varme og rumtemperatur

Tilsluning
Kabeltisiuining
Tispendingsmoment MD M Pozidriv

Bryder kapacitet
Nominel kortshnings kapacitet lom
Brydekategori

DIN VDE 0660 part 107, EN 60947, [EC 60947-3
DIN VDE 0636 part 41, [EC 60269-3
DIN VDE 0638, DIN VDE 43880

En, to eller tre-pol og med udskiftelg sikringsskuffe:
DOI:2,4,6,100g 16

25°C/+100°C
25°C/+60°C
max +190°C
Syntetisk materiale frifor halogen, fosfor og siikone

UL94NO, flament test 960°C/CTI 600
1P 20ffinger og bagh&ndsbeskytict

400V
En-poletop ti 110V, to-polet op tl 220 V.

16A

16A

IV/3 (DIN VDE 0110)

6000V

440V, kun tl brug ved 440 V sikringsforbindelse
ca. 25°C / héndtering af skringsskuffe ca. 30°C

Skructermindler
1,5...25 mem? (max. 210 mm?)
3Nm

S0kA
AC228
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Special performances

Fejmeling Palicelg bink-indikator
Lechingsindgang, Begge sder
Skruetreekber Indstileig Ampere kode i fbryder

Kode-fleder Automatisk Ampere kodning i skringsskuffe
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fiir: DO - Fuse links from 2...63A DIN 49522

400V~, AC22B, 63A, 50kA, Terminal, branch terminal,
lockable, sealable, feed in from both sides.

Technical Data
General
Cassifcation Fuse-switch-disconnector
Regulation DINVDE 0660 part 107, EN 60947, IEC 60947-3
DIN VDE 0636 part 41, IEC 602693
DIN VDE 0638, DN VDE 43880
Poles singe, doubl ortipe pole and with switchable neutral
Handing plugntechnique without screw cap, contact pressure inc
Sutabe for fuses gL gG, aM D01:2, 4,6, 10 and 16; D02: 20, 25,35, 50 and 63
Ambient i temperature
“Storage minimax 25°CH00°C
~Operaton minimax 25°CIHE0°C
Insulatng perts Synthetic material free of halogen, phosphorus and scone
Fir cassifcaton  creep resistance ULS4VO, flament test 960-CICTI 600
Protecton  contactvotage protection 1P 20/fnger and backhand protecton
o t-voltage protec inger protectior
Rated operation voliage U
AC 000
-oC single pole up to 110V, doubl pole up o 220V
Rated operation curtent . 63
Rated constant curtent L 634
Overvotage category / Poluion degree V3 (DIN VDE 0110)
Rated surge capacity Uey 6000V
Rated special volage AC 440V, only for use with 440V fuse ks
max. Heatng at, and room temperalure: Handiing wih fuse plugs ca.30°C
Connection technique- Stainless steel terminal cage without galvanic surface
‘Terminal - Branch terminal suitable for ) 1 solid conductor, fine or multiple wires 1,5mf .. 36mrt.
b) above: terminal g of witng bars
under.ine wires with wire end feue 6mn
)2 sold conductor fine ires with wire end ferue:
mﬁnmeam 2X1,5mrf .. each 2X 16maf
Torque M, M6 Pozidiv im
Smw ‘capacity.
Rated short circuit making capacity L S0k
Swiching categorie AC228
0C21B
Special performances.
lockable by customary padiock
sealable
Faul signal relable, by opoelectrnic flashing indicator
Feedin both sides
Quick mountig device: top hat rail DIN EN 50022

Box of spare fuses
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Tabel A.52.3 - Eksempler pa installationsmetoder til anvendelse ved bestemmelse af stromvaet

lier

Referenceinstallations-
metode il brug ved
Nummer Installationsmetode Beskrivelse bestemmelse af
Stromverdi
(se anneks B)
| Isolerede ledere ellr enlederkabler i ™
rori en termisk isoleret vaeg *©
A Flerlederkabler i rori en termisk
2 um soleret vaeg*© a2
A Flerlederkabler direkie i en termisk
3 um soleret vaeg ™ Al
Isolerede ledere eller enlederkabler i
A 10r pé en vezg af 2 eler murvaerk o
eler placeret i en afstand mindre end
03 xrordiameteren fra den*
Flerlederkabler  ror pa en veeg aftres
5 eller murvasrk eller placeret i en o
afstand mindre end
03 xrordiameteren fra den*
Isolerede ledero elle enlederkabler |
5 kabelkanal (inklusive kabelkanal med
flere rum) pa en vazg af traz eller
murvaerk B1
7 ~ vandret forigb®
~ lodret forlgb® ©
Flerlederkabler  kabelkanal (inklusive
s kabelkanal med flers rum) pa en veeg Under overvejelsed
af tree eller murveerk Installationsmetode B2 kan
9 - vandret forigb® anvendes
B . ~ lodret forlgb® ©

NOTE 1-Hensigten med llustrationere er ikke at vise egentlige produker sller installationsmetoder, men de er vejledende i
forhold til den beskrevne installationsmetode.

NOTE 2 -Alle fodnoter kan findes pa sidste side af tabel A.52.3.





