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[bookmark: _GoBack]Materialeopmåling til kloakopgaver på GF2, H1 og H2


	Beskrivelse
	110 mm
	160 mm
	Varenr.
	Beskrivelse
	Mængde
	Varenr.

	PVC rør 6000 mm
	
	
	
	Drænrør 80 mm
	
	

	PVC rør 3000 mm
	
	
	
	Dræn T stk. 80 mm
	
	

	PVC rør 2000 mm
	
	
	
	Drænendeprop 80 mm
	
	

	PVC rør 1000 mm
	
	
	
	Drænsamlemuffe 80 mm
	
	

	PVC rør 500 mm
	
	
	
	Dræntilslutning 80 / 110
	
	

	PVC rør 250 mm
	
	
	
	Kegle / dæksel til 315 mm
	
	

	Bøjninger: 88,5*
	
	
	
	Kegle / dæksel til 425 mm
	
	

	45*
	
	
	
	Bund til 315 mm
	
	

	30*
	
	
	
	Bund til 425 mm
	
	

	15*
	
	
	
	Opføring 315 x 1250 mm
	
	

	Grenrør
	
	
	
	Opføring 315 x 3600 mm
	
	

	Fodbøjning
	
	
	
	Opføring 425 x 1250 mm
	
	

	Reduktion 160 / 110
	
	
	
	Opføring 425 x 3000 mm
	
	

	Dobbelt stikmuffe
	
	
	
	Tætningsring til opføring
	
	

	Overgang plast -BT
	
	
	
	Karm / rist /  dæksel 315 mm
	
	

	Overgang plast - ler
	
	
	
	Karm / rist /  dæksel 425 mm
	
	

	Overgang plast - dræn
	
	
	
	Afløbsrende m/ rist
	
	

	Overgang plast - STJ
	
	
	
	Gavl til afløbsrende
	
	

	P – vandlås
	
	
	
	Bundfældningstank m/ pumpe
	
	

	S - vandlås
	
	
	
	Nedsivning - tryk
	
	

	Indbygningsvandlås
	
	
	
	Pumpebrønd med pumpe
	
	

	Gulvafløbsskål
	
	
	
	Nedsivning – gravitation
	
	

	Gulvafløbsskål med sideindløb
	
	
	
	Bundfældningstank m/ pumpe
	
	

	Overgangsmanchet
	
	
	
	Samletank
	
	

	Påboringsmanchet
	
	
	
	Faskine – regnvandskassette
	
	

	Murgennemføring
	
	
	
	Nøddesten 16/32 mm
	
	

	In situ
	
	
	
	Type A sand
	
	

	Spulebrønd 315 mm 
Tp. 1 lige gennemløb
	
	
	
	Fiberdug
	
	

	Spulebrønd 315 mm 
Tp. 2 3 tilløb
	
	
	
	Fyldsand     (200l/lbm-110 )          (250l/lbm-160) + brønde
	
	

	Spulebrønd 315 mm 
Tp. 3 tilløb fra venstre
	
	
	
	Glidemiddel 1 kg.
	
	

	Spulebrønd 315 mm 
Tp. 4 tilløb fra højre
	
	
	
	
	
	

	Spulebrønd 425 mm 
Tp. 1 lige gennemløb
	
	
	
	
	
	

	Spulebrønd 425 mm 
Tp. 2 3 tilløb
	
	
	
	
	
	

	Spulebrønd 425 mm 
Tp. 3 tilløb fra venstre
	
	
	
	
	
	

	Spulebrønd 425 mm 
Tp. 4 tilløb fra højre
	
	
	
	
	
	

	Tagbrønd 200 mm
	
	
	
	
	
	

	Tagbrønd 315 mm
	
	
	
	
	
	

	Nedløbsbrønd 315 mm
35 l. sandfang
	
	
	
	
	
	

	Nedløbsbrønd 315 mm
70 l. sandfang
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



