Stikledning, Målerskab og Gruppetavle PO 01

[image: ]
(Du må gerne udskifte billedet)


Af.: SKRIV DIT NAVN
Elektriker GF2 EUC Sjælland januar 2025




Voltavej	3
Valg af stikledning samt valg af stikledningssikring	3
Fremføring af kabel i jord	3
Planlægning for opsætning af målerskab	3
Planlægning af gruppetavlen ud fra krav og lovene	3
Redegørelse for formål og virkemåde for gruppeafbrydere og sikringer.	3
Krav og virkemåde af RCD`ere	3
Redegørelse for valg af jordelektrode samt dennes placering ud fra lovgivningen	3
Valg og dimensionering af jordledninger og beskyttelsesledere	4


















[bookmark: _Toc127274754]Voltavej
Skriv en kort præsentation af kunden på Voltavej og indsæt grundplanen.
[image: Et billede, der indeholder diagram, Teknisk tegning, Plan, skematisk

AI-genereret indhold kan være ukorrekt.]

[bookmark: _Toc127274755]Valg af stikledning samt valg af stikledningssikring
Kabelskab. Valg af stikledning ud fra lederantal og tværsnit, begrundet i en dimensionering samt
valg af stikledningssikring.
[image: Et billede, der indeholder tekst, Font/skrifttype, skærmbillede, linje/række

AI-genereret indhold kan være ukorrekt.]
1. Bestemmelse af Ib (belastnings skema, ud fra boligen i opgaven)
[image: Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype, nummer/tal

AI-genereret indhold kan være ukorrekt.]
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2. Valg af stiklednings sikring Ib ≤ In ≤ Iz (Ib= belastningsstrøm, In=sikringens mærkestrøm, Iz=kabletsstrømværdi.)
3. Valg af sikring i kabelskab.               In ≥ Ib x Saf x Ufa 
Sfa = 0,5
Ufa = 1.2
Stiklednings sikring: In ≥ Ib x Saf x Ufa, 36 x 0,5 x 1,2 =21,6 A
Valg af sikring i kabelskab In= 25A D II (diaz)
1. .-Valg af kabel (SL= stikledning.) (Iz) 

	Fra tabel A.52.3
	

	Installationsmåde
	Kabel i jord 72

	Reference
	D2

	Fra tabel B.52.1
	

	Strømværdi
	Iz= 49 A

	Omgivelsestemperatur
	20 grader C

	Samlet fremføring
	xxxxxxxxxx

	Kft =
	xxxxxxxxxx

	Kfs =
	xxxxxxxxxx

	Iz_nødv =xxxxxxxx
	

	Ledertværsnit
	 6 mm2

	Kabel
	4x6mm2 xlpe



1. Valg af kabel (SL) (Iz)

	Fra tabel A.52.3
	

	Installationsmåde
	Kabel i termisk isoleret væg  nr. 3

	Reference
	A 1

	Fra tabel B.52.1
	

	Strømværdi
	Iz= 40 A

	Omgivelsestemperatur
	30 grader C

	Samlet fremføring
	xxxxxxxxx

	Kft =
	xxxxxxxx

	Kfs =
	xxxxxxxxx

	Iz_nødv =xxxxx
	

	Ledertværsnit
	6 mm2

	Kabel
	4 x 6mm2 xlpe



Vi vælgerinstallations kabel NKT 4X 6mm2 NOIKLX XLPT 
Valg af sikring i kabelskab In= 25A D II (diaz)
Kontrol af stikledning:
 betingelse 1: Ib ≤ In ≤ Iz ---,   21,6A ≤ 25A ≤ 40A  

[image: Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype

AI-genereret indhold kan være ukorrekt.]




[bookmark: _Toc127274756]Fremføring af kabel i jord
Planlægning af fremføringen af stikledningskablet, ved nedgravning af kabler, samt op føring fra jord til væg.
[image: Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, diagram, linje/række

AI-genereret indhold kan være ukorrekt.]
[image: Et billede, der indeholder tekst, Font/skrifttype, skærmbillede, nummer/tal

AI-genereret indhold kan være ukorrekt.][footnoteRef:1] [1:  Installationsbekendtgørelsen 1082] 

1. Regler ifg. Fr og 1082.
2. Dimensionering ag stikledning ud fra fremføringsmetode. Brug hjælpeskema.

[bookmark: _Toc127274757]Planlægning for opsætning af målerskab
Planlægning af målerskabets opsætning, ud fra Fællesregulativets krav til placering, samt korrekt tilslutning af ledninger. Vis eventuelt en skitse.
[image: Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, visitkort, design

AI-genereret indhold kan være ukorrekt.]
[image: Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype

AI-genereret indhold kan være ukorrekt.]

[image: Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype

AI-genereret indhold kan være ukorrekt.]

[bookmark: _Toc127274758]Planlægning af gruppetavlen ud fra krav og lovene
Planlægning af gruppetavlen ud fra dimensioneringen og bekendtgørelse 1082 krav med hensyn til placering, bestykning og fordeling.

[bookmark: _Toc127274759]Redegørelse for formål og virkemåde for gruppeafbrydere og sikringer.
Redegørelse for formål og virkemåde for gruppeafbrydere og sikringer.

[bookmark: _Toc127274760]Krav og virkemåde af RCD`ere
Krav til valg af RCD`ere, ud fra bek. 1082 samt DS/HD 60364, samt redegørelse for virkemåde for en RCD.

[bookmark: _Toc127274761]Redegørelse for valg af jordelektrode samt dennes placering ud fra lovgivningen
[bookmark: _Hlk127274583]Redegørelse for valg af jordelektrode samt dennes placering ud fra lovgivningen. Desuden beregning af maksimal overgangsmodstand for denne, samt kontrol af elektrodens overgangsmodstand.


[bookmark: _Toc127274762]Valg og dimensionering af jordledninger og beskyttelsesledere
Valg og dimensionering af jordledninger og beskyttelsesledere ud fra lovgivningen, såvel ud fra farvemærkning som ud fra tværsnit.
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9.1. Stikledninger skal vaere med 3 faser og nul (undtagelse: 1-fasede in-
stallationer < 1 kW fx antenneanleeg, trafiksignaler og lignende).

9.2. Belastningen skal fordeles s4 ligeligt som muligt pa faserne.




image4.png
10A
10A
10A
16 A 16 A 16A
10A 10A 10A
36 A 36 A 36A




image5.png
Tilslutningsbidrag for boliger

Tilslutningsbidrag ved tilslutning af nye installationer og udvidelse af bestdende installationer (230/400
V) til lavspeendingsnettet i bymcessige omréder. Se vilkar for tilslutningsbidrag uden for bymcessige

omrader under “generelt”.

Leveringsomfang ud over 25 A kan ske i trin, som fglger vores anvendte sikringssterrelser.

Priser for tilslutning i kroner Ekskl. moms Inkl. moms

Parcel-/fritidshuse” med 25 A 18.410,00 23.012,50
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feerdigt terraen
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Malim
Til venstre kabler med mekanisk beskyttelse i 0,35 til 0,7 m dybde under feerdigt terreen
Til hojre kabler uden beskyttelse i 0,7 m eller storre dybde under faerdigt terraen markeret

med markeringsbind
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Kabler i jord

§ 41. Kabler skal nedgraves i mindst 0,35 m dybde i feerdigt terren.

Stk. 2. Kabler i mindre end 0,7 m dybde skal veare beskyttet af ror, U-profiler eller dekplader.

Stk. 3. Kabler i mere end 0,7 m dybde kan vere uden yderligere mekanisk beskyttelse, forudsat at der
placeres et markeringsband ca. 0,2 m over kabel. Er der flere kabler med mindre end 0,2 m mellem de
yderste kabler, er der kun krav om ét markeringsband.

Stk. 4. Kabler, som feres op fra jorden til det fri, skal vaere beskyttet mod mekaniske pévirkninger bade

under jorden og over jorden med bestandige jernrer, stilror, kabeljern eller plastvandrer for et arbejdstryk
pa mindst 0,6 MPa.

Stk. 5. Kabler, der kun indeholder SELV- og PELV-stremkredse, er ikke omfattet af stk. 1-4, men skal
markeres med markeringsband.

§ 42. Dzkplader, ror og U-profiler af plastmateriale til beskyttelse af kabler i jord og markeringsband af
plastmateriale til markering af kabler i jord skal vere rede.

Stk. 2. Dxkplader skal have en bredde pa mindst 100 mm og vaere forsynet med folgende advarselstekst:

T T A TNTT
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Malerskab uden lage:
Klemraekke for
malertilslutning

| klemraekken er der 8 klemmer
hvor ledningerne skal tilsluttes
korrekt.

L1 (ind), L1(ud), L2(ind), L2(ud),
L3(ind, L3(ud), N (ind), N (ud)
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16.

16.1.

16.2.

Adgang til maler

Kunden skal have uhindret adgang til at afleese og eventuelt betjene
den maler, der registrerer elforbruget.

Malere skal placeres, sa der for netselskabet er uhindret adgang til
kontrol, aflaesning og udskiftning.

Hvor der i en eksisterende installation med selvstaendigt leverings-
omfang etableres en ekstra maler for maling af forbrug til fx varme-
pumpe eller opladning af elbil, tillades den ekstra maler undtagelses-
vis placeret sammen med installationens eksisterende maler, selv
om denne ikke er placeret med uhindret adgang.
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18.

18.1.

Placering af malere

Malere skal placeres, sa de er let tilgaengelige for aflaesning, kontrol
og udskiftning (se ogsa stk.16.2). Malertavler, malerskabe og maler-
felter skal anbringes saledes, at overkant af klemraekke for malertil-

slutning er 0,5 - 1,5 m over gulv henholdsvis feerdigt terrasn.

Maler skal monteres lodret.

For malere placeret i kombinationsskab aftales malerens placering
med netselskabet.
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