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Speendingsfald i forbrugeres installationer

Hojest tilladte spzendingsfald

‘Spaendingsfaldet mellem installationens forsyningspunk og et flslutningssted ma ikke overstige veerdierne i tabel
G.52.1, urykt med hensyn til vaerdien af den nominalle spaending i installationen.

Tabel G.52.1 - Spendingsfald
Anden
Balysning i
nstype. anvandelse
* %
‘A—Lavspandingsinstalationer forsynet direktsfa offentigt, 3 5
favspaandingsoreyningssystom
B~ Lovspandingsinstalaton forsynet fa pivat lavspndingsforsyning s s

* Dt anbefales, at spandingsfald inden for grupper s vidt muligt kka overstiger de vaerdie, de ar angivet under instal-
lationstypo A

Nar hovediodningssystemat  installationarmo or isngera ond 100 m, kan disse spasndingsfald sgos med 0,005 % pr. motor
ud over 100 m, dog hoist med 05 %.

Spandingsfaldet fastsmttes ud fra stramforbrugende materels behov, og der anvendes samtidighedsfaktorer, hvor det er
relovant,allor ud fravardiorno a srgmkrodsones dimensioneringssirom.

NOTE 1 Ethojere spandingsfald kan accepteras
- for motorer i statperioder
~ for andt material mod hej ndkoblingsstrom

forudsatat dat sikres, at spsndingsvariationarna forbiver inden for de grasnser, der r specificeret den relevanta produkistan-
darc.

NOTE 2 Fslgende midlaridige forhold er undiaget
- spndingstransienter
~ spandingsvariation som folge af unormal drif.

Speendingsfald kan bestemmes ud fra folgende formel:

(
u=b{pyLcos o dsin o
(&3 s

hvor
u erspandingsfaldet ivolt
b erkoefiicienten lig med 1 for trefasede stromkredse og lig med 2 for enfasede stromkredse
NOTE 3-Trefasedo stromkradso, hvor nulln or holt ubalanceret (an ankot fase bolastot, betragtos som enfasedo
strombrodso.
sy erlederes resistivitet under normal drif, regnet lig med resistivitoten ved temperaturen under
normal drift,dvs. 1,25 gange resistivitetan ved 20 °C eller 0,022 5 immé/m for kobber og 0,036
mméim for aluminium
¢ erdenligelangde af ledningssystemeti meter
6
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5 erledemes tvaersnitsareal, i mm?
cos o er effektfaktoren; | mangel af mere prascise detalje regnes effekifaktoren lig med 08 (sin o= 0,6)

4 erreaktansen pr. lengdeenhed af ledere, der antages at vasre 0,08 meXm, his der ikke findes an-
dre oplysninger

er dimensioneringsstrmmen (i ampere)
Dt relevante spazndingsfald i procent e ig med: Au =100 .-
U erspandingen mellem fase og nul i vot.

NOTE 4 - stromisodso mod okstralav spasning or dat kke nadvendiat at oplylde gransevanrdiorne for spaon-

dingsfald angivet tabol G.1tl andro formal ond bolysning {fx okke,styreindretninger, derabnero osv.) forudsat
o kontroleres, at materelet fungerer korrekt





