Opgavesæt til 
Hydraulisk opbygning.
1. Hvad er forskellen på et et-strengs og et to-strengsanlæg?
2. Hvordan kan det kontrolleres om det er det ene eller det andet?
3. Hvordan virker en radiator?
4. Hvad bestemmer en radiators ydelse?
5. Når der anvendes varmepumpe, hvordan skal varmefordelingen være i en radiator?
6. En radiator yder 1200 W ved 55/45 hvor meget vil den yde ved 75/65?
7. En radiator yder 2800 W ved 70/40 , hvor meget vil den yde ved 45/40 og 75/65
8. Hvilke to typer gulvvarme systemer findes der?
9. Hvad bestemmer ydelsen for et gulvvarmesystem?
10. Hvilken type varmegiver (Radiator/Gulvvarme) egner sig bedst til en varmepumpe installation?
11. Hvad er ekspansionsbeholderens funktion?
12. Hvilke 4 faktorer skal kendes for at finde den nødvendige størrelse på en ekspansionsbeholder?
13. En bolig på 230 m2 med 50 % GV 2 strengs, skal have installeret en VP med en 100 l buffer. Overkogssikringen går ved 95 grader og sikkerhedsventilen i anlægget er på 3 bar. Anlæggets højde er 6 m, der bliver årligt brugt 2500 m3 Gas.
Find den mindste størrelse ekspansionsbeholder der skal sidde på anlægget.
Bygningens energiforbrug:
14. En familie bestående af 2 voksne og 2 børn skal til at bo i et hus med et dimensionerende varmetab på 15 kW. Huset opvarmes med en ældre oliekedel med en virkningsgrad på 72 % (i forhold til nedre brændværdi). Familien ønsker at finde ud af hvor meget det koster at bo i huset på et normal år.
Find GUF og GAF samt omkostningerne ved at fyre med olie.
15. Familien fra opgave 14 har fået tilbud på at udskifte oliekedlen med et gasfyr med en virkningsgrad på 104 % (i forhold til nedre brændværdi) og en varmepumpe med en SCOP på 3,4. Tilbuddet på skiftet til gaskedlen koster 45.000 kr. med alt og tilbuddet på skiftet til Varmepumpen koster 135.000 kr. Hvad bliver total omkostningerne for de to løsninger over en 20 årig periode og hvilken af de to løsninger vil du anbefale til familien (begrund svaret).

16. En nyere villa bliver opvarmet med en luft til vand varmepumpe med en SCOP på 2,3. Der bliver årligt brugt 2610 kWh el. Da huset er godt isoleret, bliver en tredjedel af forbruget brugt til opvarmning af brugsvand og to tredjedele anvendt til opvarmning af boligen. Find GUF, GAF og det dimensionerende varmetab.



