	Firmanavn:
	Evt. firmalogo

	PROCESKONTROL
	

	Sagsnavn:
	Sag nr.:
	Side   af 

	Entreprise:
	Kontrolafsnit:



	Indvendige døre og snedkerpartier

	Nr.:
	Kontrol af:
	Kontrol-

omfang:
	Kontrol-

metode:

	1.
	Kontrol af hulmål
	100%
	Mål

	2.
	Placering af element i hul (ud/ind afstandsmål) og med lige fordelt fugebredder i åbning, kontrol af vage/lod (lod max 2 mm pr. element)
	20%
	Visuel/mål

	3.
	Fastgørelse, (antal skruer)
	20%
	Visuel

	4.
	Funktionskontrol, anslag og gang
	20%
	Prøve

	5.
	Ved. Branddøre og lyddøre: Stopning med godkendt materiale (type angives) med kontrol af fasthed
	20%
	Prøve

	6.
	Elastisk fuge: Bagstop og fugning med (beskriv fugetype)
	20%
	Visuel

	7.
	Indvendige tilsætning og afpropning af skruer
	20%
	Visuel

	8.
	Indfatninger: Tilpasning til underlag og samles i hjørner med gering. Ved skævheder er tæthed mod karm og andet snedkerunderlag det primære.
	20%
	Visuel

	9.
	Montage af greb og lås
	
	


	
	Kontrol-aktivitet nr.:
	Evt.
	

	Dato:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	bemærkninger:
	Signatur:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Afvigelser udbedret:

	Dato:
	Virksomhedens KS- ansvarlige:

	
	Skema nr. 5.422



