OPGAVER - NORMER OG REGLER - GRUNDFORLØB

	
1.
Gælder DS60364 for følgende :

	
	
JA
	
NEJ

	
Boliger
	
	

	
Erhvervsejendomme
	
	

	
Maskiner
	
	

	
Marinaer
	
	

	
Præfabrikerede huse
	
	

	
Installationer på skibe
	
	

	
Offentlige ejendomme
	
	

	
Installationer i miner
	
	

	
Automobilers elektriske udstyr
	
	

	
Byggepladser
	
	

	
Installationer i flyvemaskiner
	
	

	
Landbrusejendomme
	
	

	
Udstyr for elektriske baner
	
	

	
Elektrisk hegn
	
	

	
Lavvolt lysinstallation
	
	




















2.
Hvem har udgivet DS 30364?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________Alle opgaver løses vha. DS60364 eller Elinstallationsbekendtgørelsen - BEK nr. 1082
Definitioner – find definitionerne på følgende
	


1.	Elektriske installationers forsyningspunkt
	

	

2.	Ejendom
	

	

3.	Grundisolation
	

	

4.	Dobbeltisolation
	

	

5.	Udsat del
	

	

6.	Fremmed ledende del
	

	

7.	Direkte berøring
	

	

8.	Indirekte berøring
	

	


9.	Elektrisk stød
	




Definitioner
	
10.	Fejlstrøm
	

	
11.	Brugsgenstand
	

	
12.	Stationært materiel
	

	
13.	a) Lægmand




b) Instrueret person




c) Sagkyndig person
	

	
14.	a) Materiel af klasse 0 b) Materiel af klasse I c) Materiel af klasse II
d) Materiel af klasse III
	





Definitioner
	15.	Jordelektrode
	

	16.	Beskyttelsesleder
	

	17.	Jordleder
	

	18.	Potentialudligning
	

	19.	Udligningsforbindelse
	

	20.	Strømkreds
	

	21.	Stikledning
	

	22.	Gruppeledning
	

	23.	Tilledning
	





Definitioner
	24.	Strømværdi
	

	25.	Dimensioneringsstrøm
	

	26.	Mærkestrøm
	

	27.	Overstrøm
	

	28.	Overbelastningsstrøm
	

	29.	Kortslutningsstrøm
	





Opslagsteknik
	1.	Hvor mange dele er DS60364 opdelt i?
	

	2.	Er der et enkelt kapitel omhandlende installationer i en bolig?
	

	3.	Hvilket kapitel gæler for lysinstallationer for ekstra lav spænding?
	

	4.	I hvilket kapitel omtales kaplingsklasser?
	

	5.	Hvilket kapitel omhandler områder med badekar eller bruser?
	

	6.	Hvor omtales mindste tværs- nit for beskyttelsesledere?
	

	7.	Hvilket kapitel gælder for installationer i det fri?
	

	8.	Hvilket kapitel omhandler beskyttelse mod elektrisk stød?
	





Boligen – forsøg først at løse opgaverne med Elinstallationsbekendtgørelsen
	
1.	Hvad forstås ved en bolig?
	

	
2.	Hvorledes beregnes antallet af lys- grupper i en bolig?
	

	
3.	Hvor mange lysgrupper skal man installere i en bolig med et samlet boligareal på 155 m2?
	

	
4.	Hvor mange 250 V stikkontakter skal der installeres i en stue på 38 m2?
	

	
5.	Regnes en dobbelt/tripel stikkontakt for 1, 2 eller 3 stikkontakter?
	

	
6.	Hvor mange stikkontakter skal der mindst være i et køkken?
	

	
7.	Skal stikkontakterne i et køkken for- deles på flere grupper?
	

	
8.	Nævn et eksempel på en stationær brugsgenstand.
	

	
9.	Angiv reglerne omkring den fysiske placering af gruppeafbrydere.
	





Boligen
	10.	Hvorledes skal tilslutningssteder
for ikke fast monterede belysnings- armaturer være udført?
	

	11	Skal udsatte dele på en varmeovn i en entre være forbundet til beskyttelseslederen?
	

	12.	Hvad skal man som hovedregel anvende til beskyttelse mod indirekte berøring i en bolig?
	

	13.	Hvilken type fejlstrømsafbryder skal der anvendes i en bolig?
	

	14.	Under udhænget på et parcelhus skal der installeres en lampe. Find en lampe der opfylder bestemmelserne. Brug et leverandør katalog.
	

	15.	I en carport ved et parcelhus skal der installeres en 250 V stikkontakt. Find en stikkontakt der opfylder s bestemmelserne.
Brug et leverandør katalog.
	

	16.	Der skal mellem et fritidshus og en carport nedgraves et kabel 3 x 1,5 mm2 PVIKJ. Forklar ved en skitse hvorledes dette arbejde skal ud- føres.
	

	17.	I en bolig, som er opført i 1970,
skal en del af installationen omlæg- ges. Installationen er beskyttet med RCD-afbryder. Skal der fremføres beskyttelsesleder?
	

	18.	Der skal udføres installation i en garage, som er opført i 1972. Er der krav om fremføring af beskyttelses- leder?
	





Boligen
	19.	På en terrasse til et parcelhus ønskes der installeret en stik-kontakt og en lampe. Huset er opført i 1986, og installationen er beskyttet med RCD-afbryder. Skal der fremføres beskyttelses-leder til stikkontakt og lampe?
	

	20	I en ældre bolig skal en fryseboks udskiftes. Der er ikke fremført beskyttelsesleder til stikkontakten og installationen er beskyttet med FI- afbryder. Hvilke ændringer skal der foretages i installationen, før fryseren må tilsluttes?
	




Beskyttelse mod elektrisk stød
	
1.	Hvilke metoder kan anvendes til beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring?
	

	
2.	Nævn et eller flere eksempler på praktisk anvendelse af metoderne.
	

	
3.	Hvilke metoder kan anvendes til beskyttelse mod direkte berøring?
	

	
4.	Hvilke metoder til beskyttelse mod direkte berøring må anvendes, hvor alle har adgang?
	

	
5.	Hvilke metoder til beskyttelse mod direkte berøring må kun anvendes i områder, som kun er tilgængelige for instruerede eller sagkyndige personer?
	

	
6.	Under hvilke betingelser kan beskyttelse mod direkte berøring ude- lades?
	

	
7.	Nævn et eller flere eksempler på praktisk anvendelse af metoderne til beskyttelse mod indirekte berøring.
	

	
8.	Hvilke metoder findes der til beskyttelse mod direkte berøring?
	

	
9.	Hvilken metode til beskyttelse mod indirekte berøring skal normalt an- vendes i enhver installation?
	





Beskyttelse mod elektrisk stød
	
10.	Hvilke(n) metode(r) til beskyttelse mod indirekte berøring kræver sær- lig tilladelse?
	

	
11.	Beskriv den praktiske anvendelse af de metoder til beskyttelse mod indirekte berøring, som ikke kræver særlig tilladelse.
Herunder:
a)
Hvilke elementer indgår i beskyttelsen?
S Hvilket materiel anvendes for at
udføre beskyttelsen?
S I hvilke typer installationer eller hvilke dele af en installation an- vendes metoden?
	

	
12.	Hvordan beregnes jordelektrodens overgangsmodstand til jord i et TT- system?
	

	
13.	Angiv reglerne for farvemærkning af en beskyttelsesleder.
	

	
14.	Hvad er minimum tværsnittet for en beskyttelsesleder i en bolig, når der anvendes en RCD-afbryder?
	

	
15.	Hvilke ledende dele skal forbindes til hovedudligningsforbindelsen?
	

	
16.	Hvad skal ledningsevne/tværsnittet for hovedudligningsforbindelser svare til?
	

	
17.	Hvilket ledertværsnit skal en supplerende udligningsforbindelse have?
	

	
18.	Med hvilke 2 bogstaver betegnes beskyttelseslederen?
	





Badeområder
	
1.	Hvorfor er der særlige regler for om- råder med badekar eller bruser.
	

	
2.	I hvilke områder skal der udføres supplerende udligningsforbindelser?
	

	3.	Mellem hvilke dele skal der udføres supplerende udligningsforbindelser?
	

	
4.	Må der installeres en stikkontakt
2,50 m over et badekar?
	

	5.

I hvilket område må følgende brugs- genstande/ koblingsudstyr installeres:
	Område
0
	Område
1
	Område
2
	
	Udenfor områder

	a)	Vandvarmer
	
	
	
	
	

	b)	Belysningsarmatur for SELV
24 V
	
	
	
	
	

	c)	Belysningsarmatur for 230 V RCD beskyttet
	
	
	
	
	

	d)	Stikkontakt
	
	
	
	
	

	e)	Ventilator
	
	
	
	
	

	f)	Vaskemaskine
	
	
	
	
	

	g)	Afbryder
	
	
	
	
	

	h)	Varmeelementer i gulv
	
	
	
	
	

	6.	Hvilke krav er der til kapslings- klasse for materiel i de enkelte områder?
	
	
	
	
	

	7.	Er der særlige krav til udførelse af ledningssystemet?
	





Lysinstallationer for ekstra lav spænding

	1.	For udendørs belysning til et enfamiliehus skal der monteres lavvoltsarmaturer i udhænget. Hvilken kapslingsklasse skal armaturerne mindst have?
	

	2.	Stilles der særlig krav til den strømkilde, som forsyner en lysinstallation for ekstra lav spænding?
	

	3.	Hvilke krav stilles der til armaturer, som monteres på brændbart underlag?
	

	4.	Hvilken type af lednings-systemer må anvendes i en lavvolt- lystinstallation?
	

	5.	Hvor stor må spændingsfaldet i en lavvolt lysinstallation være? Hvor mange meter 2 x 1,5 mm2 ledning svarer det til når lyskilden er 50 W/12 V?
	

	
	





Eftersyn og afprøvning før idriftsætning
	
1.  Hvilke prøver skal foretages inden en installation sættes i drift?
	

	
2.  Hvor stor skal isolationsmod- standen minimum være, for at en installation kan tilsluttes forsyningsnettet?
	

	
3.  Hvordan skal overgangsmod- standen for en jordelektrode måles?
	

	
4.  Hvordan skal den gennemgåen- de elektriske forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser kontrolleres?
	

	
5.  Hvad skal et eftersyn omhandle?
	

	
6.  Hvordan skal der udføres verifikation af fejlstrøms-afbryderes funktion?
	

	
7.  Hvem skal udføre eftersyn og afprøvning af installationer?
	

	
8.  Hvad omfatter en funktions-prøve?
	





Drift og vedligeholdelse af installationer
	
1.	Må der foretages arbejde på elektriske installationer, der er under spænding?
	

	
2.	Må en person på 17 år arbejde på en installation under spænding?
	

	
3.	Må der arbejdes på en tavle under spænding?
	

	
4.	Du får besked af din mester om at skifte et kiprelæ i en gruppetavle i et parcelhus. Tavlen kan ikke gøres spændingsløs. Hvor mange personer skal der være om dette arbejde, og hvorledes vil du/I udføre arbejdet.

Stikledningen er forsikret med 35 A.
	

	
5.	Hvem er ansvarlig for om en installation er i orden?
	

	
6.	Hvor mange gange må man skifte sikring, hvis der stadig er fejl på installationen
	
.

	
7.	Må man skifte knivsikringer i spændingsførende tilstand?
	

	
8.	Hvorledes vil du forholde dig, hvis du konstaterer en fejl på en installation.
	





Supplerende opgaver
	
1.	Hvornår skal der forefindes midler til nødafbrydning i en installation?
	

	
2.	Må der anbringes sikringer i nullederen?
	

	
3.	Hvilke krav er der til kabel der fremføres fra jord til det fri?
	

	
4.	Hvad er min. dybde ved nedgravning af kabler på en byggeplads?
	

	
5.	Hvad må spændingsfaldet max. være mellem forsyningspunktet og en fast installeret brugsgenstand?
	

	
6.	Skal motorer altid overbelastnings- beskyttes?
	

	
7.	Hvad er min. dybde ved nedgravning af kabler?
	

	
8.	Skal isolerede beskyttelsesledere over hele længden altid have grøn/gul isolation?
	

	
9.	Må bøjelige ledninger anvendes til fast installation?
	

	
10.	Hvor mange ledninger må der til- sluttes i en stikprop eller i et forlængerled?
	





Supplerende opgaver
	
11.	Hvilken farve bør anvendes til nulle- der?
	

	
12.	Er der krav til kabler der anvendes i landbrugsinstallationer?
	

	
13.	Hvilket værktøj skal anvendes ved udskiftning af knivsikring i spændingsførende tilstand?
	

	
14.	Må du ene mand udskifte en måler der er overstrømsbeskyttet med 63
A?
	

	
15.	Må bøjelig kappeledning indmures eller indstøbes direkte når det an- vendes til fast installation?
	

	
16.	Må der anvendes gulvstikkontakter i installationer der normalt er udsat
for fugt eller vand?
	

	
17.	Må der installeres elektrisk gulvvarme i alle områder i badeværelset?
	

	
18.	Må der installeres en 250 V stikkontakt i en sauna?
	

	
19.	Er der krav til ledningssystemer, der fremføres skjult i vægge?
	

	
20.	Hvilket udstyr yder kun overbelastningsbeskyttelse?
	

	
21.	Hvad er strømværdien for et 1,5 mm2 plastinstallationskabel frem- ført alene på væg?
	





Supplerende opgaver22.	Hvad er strømværdien for en 4 mm2
tilledning?

23.	Må en 2,5 mm2 CU kabel sikres med en 20 A sikring?


24.	Hvilket tværsnit skal en stikledning have når sikringen i kabelskabet er på 80 A?


25.	Hvad er korrektionsfaktoren for kablers strømværdi ved 55 grader?



















H1 opgaver – løses vha. 60364 og Elinstallationsbekendtgørelsen
	1. Hvad handler Del 1 om?
	

	2. Del 4-44?
	

	3. Del 4-444?
	

	4. Del 4?
	




	5. Del 5-51?
	

	6. Del 5-52?
	

	7. Del 5-53?
	

	8. Del 5-54?
	

	9. Del 5-55
	

	10.  Del 5-557
	

	11.  Del 5-559
	

	12.  Del 5-56
	

	13. Del 6?
	

	14.  Er berøringsspændingen i en stald den samme som i en bolig?
	

	15.  I et nyt parcelhus bruges en FI-afbryder. Er det lovligt?
	

	16.  I en carport skal der opsættes en stikkontakt. Må man bruge en FUGA?
	




	17.  Hvor tit skal der laves eftersyn på en byggepladsinstallation?
	

	18.  Er der krav om kortslutningsbeskyttelse af en tilledning?
	

	19.  I hvilken del findes reglerne for idriftsætning og afprøvning af installationer?
	

	20.  Hvilke målinger skal der foretages? 
	

	21.  Må en elektrikerlærling lave idriftsætning og afprøvning?
	

	22.  Hvilken farve bør en nulleder have?
	

	23.  Angiv kapslingsklasse for en lampe, der skal installeres under et tagudhæng?
	

	24.  Må vandrørsnettet i jorden anvendes som jordelektrode?
	

	25.  Gælder installationsbestemmelserne for en fiskekutter?
	

	26.  Hvad er en jordleder?
	

	27.  Kan et stykke 3 x 1,5 mm2 NOIK forsyne en 230V stikkontakt i en hestestald?
	

	28.  Er der farvekrav til materiel for nødafbrydning?
	

	29.  Er der farvekrav til beskyttelsesledere?
	

	30.  Hvor stor er den højeste driftstemperatur en PVC-ledning må antage?
	

	31. Er der krav i DS om en brandsikker lukning, når et kabel føres gennem en brandmur?
	

	32. Hvad er en hovedudligningsforbindelse?
	

	33.  Hvad er strømværdien for en 10mm2 CU-ledning ved 30⁰ C, når den lægges i en perforeret kabelbakke?
	

	34.  Kan smeltesikringer anvendes som funktionsafbryder?
	

	35.  Er der undtagelser fra kravet om beskyttelse mod indirekte berøring?
	

	36.  Hvad betyder IP5X?
	

	37.  Hvad giver samme beskyttelse i DS60364 som IP5X?
	

	38.  Er der krav om overbelastningsbeskyttelse af motorer?
	

	39.  Er nullederen spændingsførende?
	

	40.  Skal beskyttelsesudstyr mærkes?
	

	41.  Hvad er mindst tilladte ledningstværsnit i fast installation ifølge DS?
	






